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Kaevandustegevuse hüdrogeoloogiliste

mõjude modelleerimine perspektiivsetel 

uuringualadel
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Hüdrogeoloogiline ülevaade
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Keila-Kukruse veekiht O3kl-kk (2)
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O1 veepide

O2uh veepide

O3on veepide

C3lk-ln veepide

80

60

40

20

0

-20

Toolse uuringuala läbilõige (põhi-lõuna)  
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Põlula ja Ulvi uuringualade läbilõige (ida-lääs)

Põhjaveekihtide avamusalad
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Eeldused ja lihtsustused

Karjäär vs kaevandus:
• Kogu kaeveõõs on avatud 20 aastat ja toimub pidev veekõrvaldus.

• Kaevanduse ümber ja peal netoinfiltratsiooni ei suurendatud.

• Otse karjääri langevate sademetega ei arvestatud.

• Allmaakaevandus eeldab, et katend ei purune.

Karjäär

Kaevandus
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Mudelarvutused
• 19-kihiline, aegsõltuv Virumudel, loodud KIKi projektiga 11808:

„Virumaa maavarade võimaliku kaevandamise keskkonnamõjud põhja- ja pinnaveele ning 

maastikule keskkonnageoloogiliste mudelitega analüüsituna koos alternatiivsete 

leevendusmeetmetega“ (Puura jt, 2018); virumudel.ut.ee EGF: 8909

• Mudel on üle viidud uuematele tarkvaraversioonidele.

• Mudeli kasutajaliide: ModelMuse 4 (Winston, 2019. 
USA Geoloogiateenistus)

• Modelleerimistarkvara MODFLOW 6 (Langevin jt 2017,
USA Geoloogiateenistus)



Kui palju oleks vaja kaevandamiseks põhjavett välja pumbata?
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Milline oleks põhjavee väljapumpamise mõju?

Mõju tarbekaevudele ja veehaaretele

Mõju pinnaveekogudele ja märgaladele
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Kokkuvõte

• Ulvi ja Põlula uuringualade mõjud on sarnased.

• Põhjavee alandulehter kujuneks väikseimaks Toolse uuringualal

• Kaevandamine katendit lõhkumata vajab oluliselt vähem vee välja 

pumpamist kui karjääriviisiline kaevandamine.

• Alanduslehtri ulatust vähendaks kaevanduse etapiviisiline avamine.

• Mõjude täpsustamiseks tuleb viis läbi detailuuring (sh geokeemiline

modelleerimine, pinna- ja põhjaveeseire)



Ee
st

i G
eo

lo
o

gi
at

ee
ni

st
us

Tänan!

Vanemhüdrogeoloog

Maile Polikarpus

Maile.Polikarpus@egt.ee


